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Erkennung aller Feldges Adressblocks

Die Technologie von A2iam Lesen von Anschriften

A2iA AddressReader erfasst
erst das Gesamtbild des
Umschlags und das
Adressfeld und liest dann die
Zeile anhand eines

Verzeichnisses oder
Strale und
Hausnummer
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Postadressbuchs.

Eine vielseitige Softwa@ mehrere Anwendungen

A2iA AddressReader optimiert die Enkegsleistung bei der Postbearbeitung:

- Verteilung des Posteingangs (ungedffnet):
A2iA AddressReader erkennt die Postanschrift auf den Briefumschlagen anhand eines Adressverzeichnisses,
die Empfénger und die zugehdrigen Postfacher enthalt.

das

- Verteilung des Postausgangs (ungedffnet)
A2iA AddressReader erkennt die auf den Briefumschigigeichnete Postleitzahl und sortiert diese anhand de
Postbiicher nach Bezirk odeind (Médiapost in Frankafeiund USPS in den USA).

- Verteilung der Hauspost (ungeéffnet):

A2iA AddressReader ermdglicht die Einrichtandetriebsspezifischen Lésungen zur Erkennung der
Adressfelder (interne Codes, Absender und Empfangashidden, Bereichesw.). Die Suchmaschine kann zur
Verwaltung aller internen Postdokumente in einechgiémgigen Bearbeitungsflusmfiguriert werden:
Hauspostumschlage, Listen, interne Verteiler.

- Postverteilung:
A2iA AddressReader erfasst und erkennt die Adresdteldea Zustellung (PLZ, Stadt) und Verteilung (Stral3e
und Hausnummer) der Post.




Erkennung der Anschrift
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Postfach

1: Erfassung der Anschrift des Empfangers und des Gesamtbilds

Empfanger , o
2: Untergliederung des Blocks in Zeilen und Felder

3: Einteilung in Woérter und Lesen des Inhalts

m Eine problemlos integrierbare Software

> ActiveX-Schnittstelle

> Bibliothek fiir C/C++(API)
> Konfigurationstool

> Dokumentation

> Beispielcode
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Reader sorter / scanner

r Released data
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Recognition engine
A2iA AddressReader
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Keyi ng

A2iA AddressReader lasst sich aufgrund seiner einfachen Installation und Parametrierung transparent in lhre

Rejected data

. : Anwendung integrieren und bietet sehr viel bessere Moglichkeiten zur Erkennung von Adressfeldem.
Technischer Support 91med o9 9

A2iA verfugt Uber ein Support-
Team zur Befreuung der Projekte
und Wartung vor Ort sowie per
Telesupport.

EMEA: support.emea@aZ2ia.com
N&S America: support.us@a2ia.com
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Umgebung:
Windows 2000/NT/XP

CPU:
Pentium Ill 1 GHz (mind.)

RAM:
128 MB empfehlenswert

Eingangsdaten:
Die Bilder kdnnen in Form von
Dateien oder im Speicher vorliegen

Bildauflosung:
200-240 dpi oder héher

Bildformat:
bmp, jpeg, jpeg 2000, tif, schwarz-
weil}, Grautone oder Farbe.

Kunden

A2iA zahlt heute 900 Kunden in tber 20 Landem:

Royal Mail, BNP Paribas, franz. Oberpostdirektion, franz. Verteidigungsministerium,
spanische Sozialversicherung, Luxair, Proventus AG, CNAV, Bank One, HSBC, Lloyds
TSB, Barclays, Crédit Agricole, Société Générale, um nur einige zu nennen.

Partner

A2iA AddressReader wird derzeit in die wichtigsten, im Markt erhaltlichen automatischen
Postbearbeitungslosungen integriert:

29 neanann masrii A ~BU&
i:?_?: ARoLSIE,
E°R

Kontakt www.a2ia.com

EUROPA USA

A2iA SA - 40 bis, rue Fabert A2iA Corp - 584 Broadway, Suite 810

F-75007 Paris New York, NY 10012, USA

Tel. +33 (0)1 44 42 00 80 Tel. +1 917 237 0390

Fax +33 (0)1 44 42 00 81 Fax +1 917 237 0391 B -
info@a2ia.com info@a2ia.com L\ 7Y CHECKAEADER




